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BE-NOx

Real-time NOx Analyzer

型�

量測原理

量測成�

�確度

�⽤引�

�測頭使⽤溫度

環境溫/濕度

尺⼨(W*H*L) 

重量

�源

�出訊�

��儲存�率

��

BE-Nox

ZrO₂(氧�鋯)

NOx  O₂(��)

量測�圍 NOx：0〜2,500ppm  O₂：0〜21%

NOx：0.05ppm  O₂：0.01%

汽油 / �油引�

100〜800℃

0〜50℃，0〜95%RH (���狀�)

380 * 235 * 90 (mm)

2.4kg (僅主�部�)

90-230V AC, 60Hz (+12VDC ��) 

RS-232 or 0-10VDC (��)

10Hz

O₂�溫度�測器�OBD-II、RPM����線傳��
��儲存∕下載功���端平����制�

LAN ETHERNET����出

規格

���絡我們

(03)582-2099 ID:@757wfque



戶�顯�/�制�

NOx/O₂  �應器

��⾞�實�量測

��-��� ⾞�-引��� �意�

實�展�

⼤型�油���實�量測

本活動�不得�其�⾏�活動合併使⽤�
本�司���終�改�變更�活動�����本活動之�利����改� �不另⾏�知

ISO 9001 : 
�證�良企�


